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Исходные данные 

В настоящем проекте разработаны технологические решения котельной для выполнения 
проектных работ по объекту «Строительство блочно-модульной котельной мощностью 5,01 МВт 
на территории котельной №2 по адресу: г. Псков, ул. Яна Райниса, 53». 

В качестве исходных данных использовались следующие документы: 
 Задание на проектирование; 
 Исходно-разрешительная документация 

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на 
территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей 
эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий. 

В соответствии с федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 
184-ФЗ все указанные в рабочих чертежах изделия, материалы, приборы и оборудование,
используемые при строительстве, должны быть сертифицированы в случае, если по
действующему на момент строительства законодательству они подлежат обязательной
сертификации в отношении гигиенической и пожарной безопасности и сертификации на
соответствие государственным стандартам.

Впервые применяемых или разработанных в проекте технологических процессов, 
оборудования, изделий и материалов, требующих проверки на патентоспособность и патентную 
чистоту, нет.  

Технологические решения 

Проектная документация объекта «Строительство блочно-модульной котельной мощностью 
5,01 МВт на территории котельной №2 по адресу: г. Псков, ул. Яна Райниса, 53» (далее объект), 
разрабатывается в соответствии с Договором и Техническим заданием (Приложение №1 к 
договору), заключенным между Муниципальным предприятием города Пскова «ПСКОВСКИЕ 
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» (МП г. Пскова «ПТС») и Обществом с ограниченной ответственностью 
«Русский Дом» (ООО «РД»), и в соответствии с исходно-разрешительной документацией, 
полученной Заказчиком.  

Объект расположен по адресу: РФ, Псковская область, г. Псков, ул. Яна Райниса, 53. Целью 
настоящей проектной документации шифр ПИР-04/19-П, разрабатываемой ООО «РД», является 
проектирование строительства котельной на территории котельной №2.  

Проектом предусмотрено строительство новой блочно-модульной котельной, работающей 
в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала в составе: 

- котельная установленной мощностью 5,01 МВт.
- дымовая труба от каждого котла (три ствола) на одной опорной ферме, высотой 10,74 м.
Назначение – отопительная котельная.
Котельная предназначена для обеспечения теплоснабжения жилых и  общественных зданий

микрорайона по ул. Яна Райниса, в. г. Пскове. Тепло используется для отопления, а также 
учитываются расчетные значения на собственные нужды котельной и потери в сетях. 

В соответствии с Приложением 1 к Федеральному закону № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности производственных объектов» котельная относится к IV категории. 

В соответствии с п.4.8 СП 89.13330.2016 по надежности отпуска тепловой энергии 
потребителю котельная относится ко второй категории. 

По степени взрывопожарной опасности и огнестойкости помещение котельной относится 
соответственно к категориям «Г» и «IV».  
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9 
По степени надежности электроснабжения котельная относится к первой категории.  
Габариты котельной 8,0 х 14,354м.  
Высота помещений котельной в коньке 3,45 м.  
Общая площадь 110,18 м2. 
Общий объем 371,08 м3. 
За отм. 0,000 принята отметка чистого пола котельной. 
Основной вид топлива – природный газ по ГОСТ 5542-2014 с теплотворной способностью 

7950 ккал/м3. 
Резервное топливо – дизельное топливо ГОСТ 305-2013. 

Расчетная производительность котельной с учетом собственных нужд и потерь теплоты в 
сетях составляет 4,87 МВт. 

Установленная мощность котельной – 5,01 МВт. 

Строительство котельной осуществляется в один этап: 
- монтаж блочно-модульной котельной;
- монтаж дымовых труб;
- подключение к внешним инженерным сетям.

Выбор основного оборудования котельной 
В котельной установлены два котла КПГ (BISAN)-2330, мощностью 2360 кВт каждый и 

один котел КПГ (BISAN)-290, мощностью 291 кВт. 

Два котла КПГ (BISAN)-2330 обеспечивают необходимую нагрузку. Котел КПГ (BISAN)-
290 работает в летний период времени для приготовления воды на нужды ГВС. 

Котлы комплектуются горелками: 
Котел №1 - комбинированной (газ/диз.топливо) модулирующей по газу и 

двухступенчатой по диз.топливу (как резервное топливо) горелкой с электронным 
управлением на базе автоматики Lamtec GKP-250MH WD34 (DN50, с удлиненной горелочной 
головой L2=400 мм), фирмы Oilon (Финляндия). 

Котел №2 - газовой модулирующей горелкой с электронным управлением на базе 
автоматики Lamtec GP-250M WD33 (DN50, с удлиненной горелочной головой L2=400 мм), 
фирмы Oilon (Финляндия). 

Котел №3 - газовой двухступенчатой горелкой GP-26.21 H (MB-ZRDLE 412, R1 ¼’’, с 
удлиненной горелочной головой L2=300мм), фирмы Oilon (Финляндия). 

 Выбранный тип горелок позволяет поддерживать правильную работу в широком 
диапазоне мощностей при работе на природном газе. 

В качестве технологического оборудования используется система котельного 
оборудования RAZ-41 компании РАЦИОНАЛ. 

Проектным решением принят к установке узел оборудования подключения котлов R-
5.200.21 (поз. К5) с номинальной тепловой мощностью 3001-4800 кВт.т.

Узел оборудования подключения котлов предназначен: 
 Для присоединения котлов к системе котельного оборудования RAZ. 
 Для безопасной эксплуатации котлов с требуемыми температурными режимами. 



В
за

м
. и

нв
. №

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

ПИР-04/19-П-ИОС 7.ТЧ
Лист 

8 
Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 

Сводная таблица основного оборудования. 
В котельной устанавливается основное оборудование, представленное в таблице. 
Таблица  – Основное устанавливаемое оборудование в котельной  

№ п/п Оборудование Марка Кол-во 

К1.1-К1.2 Котел отопительный водогрейный, 2360 кВт КПГ (BISAN)-2300 2 
К1.3 Котел отопительный водогрейный, 291 кВт КПГ (BISAN)-290 1 

К2.1 
Комбинированная горелка (газ/дизель), 
диапазон мощности 650 - 2600 кВт 

Lamtec GKP-250MH 
WD34 

1 

К2.2 
Газовая горелка,  диапазон мощности 370 - 
2600  кВт 

Lamtec GP-250M WD33 1 

К2.3 
Газовая горелка, диапазон мощности 120-400 
кВт 

GP-26.21 H (MB-
ZRDLE 412, R1 ¼’’ 

1 

К3 Узел оборудования водоподготовки, 
подпитки и ГВС 

R-3.137.3232 1 

К4 Узел оборудования сетевого контура. 
Мощностью 2400 кВт 

R-8.125.24.2.22 2 

К5 Узел оборудования подключения котлов. 
Мощность 3001-4800 кВт 

R-5.200.21 1 

К6 Узел теплообменного оборудования. 
Мощность 2400 кВт. 

R-7.240.42 1 

К6.1 Узел теплообменного оборудования. 
Мощность 2400 кВт. 

R-7.240.42.Z 1 

К7 Мембранный бак котлового контура, 
V=140 л 

Reflex NG 140 2 

К8 Мембранный бак котлового контура, V=35 л Reflex NG 35 1 

К9 
Узел жидкотопливного оборудования 
Номинальная тепловая мощность, кВт 1551-
2950. Номинальный расход, л/ч 300 

R-6.05.120 1 

К10 
Узел оборудования склада хранения жидкого 
топлива. Номинальный объем топлива, м³ 18 
Тип компоновки 3х6 

R-10.18.36 1 



о 
:,: 
"' 
"' 
о 
"' 

о 
u 

'" 
z 

ai 
:,: 

"' 
"' 
"' 

" 
о, 

z 

ai 
:i: 
:s: 

г 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

L 

кз 

2 

DN32 

� 
з..,ОА 

3.:\.2 

, . .kJ 

п□а□ч□ хвс 
Р"2.О 5□р 

Т1.2 
DN65 

T96.2
Гr

cL 

�----------...... ------,

кв 

�! 
т 

К1.3 

8 
� Т96.1 

г= 
_м/ 
DN150 

1 

1 

1 

�:, 
1 

3.18.1 

РЕ 

РЕ 1 з:11.2 
1\_1:): 

1 
1 

Т94.2 
DN25 

К4 

i 

_l_ 

___n 
DN125 

___п 
DN125 

П.1 

Т96.2 � в� DN80 

К7 

Т2.2 
DN150 

�! 
т 

6 
� Т96.1 

г= 

К1.2 

Кб.1 

____п 
DN200 

___n 
DN200 

Т1.2 
DN150 

2 

KS 

i 

1 1 

L _J 

1 1 

1 1 

_J L 

Т96.2 � -ff DN80 

К7 

Т2.2 
DN150 

)! 
т 

vX 

v-iDN40

Кб Kll 

_J_ _/__ 

___n 
DN125 

Т1.1 

П.2 
DN150 

К1.1 

' 
[5рос � охп□аumель 
арен□хеО 

К4 

i 

___п 
DN125 

Поз. 

К1.3 

К2.1 

К2.2 

К2.З 

кз 

К4 

К5 

Кб 

К6.1 

К7 

К8 

К11 

Разраб. 
Проверил 
гип 

Н.контр. 
Утв. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

_J 

Ра2.О 5□р 

DN200 Контур оmопленuя 
Q�4700 кВm 

1 

Та+95'[ 
Ра4,5 б□р 

DN200 

Экспликация основного оборудования 

Обозначение 

Котел КПГ (BISAN)-2330 

Котел КПГ (BISAN)-290 

Lamtec GKP-250MH WD34 

Lamtec GP-250M WDЗЗ 
GP-26.21 Н GP-26.21 Н 
MB-ZRDLE 412, Rl ¼"' 

R-3.137.3232

R-8.125.24.2.22

R-5.200.21

R-7.240.42

R-7.240.42.Z

Reflex NG 140 

Reflex NG 35 

R-6.05.120 

Подп. Дата 

04.19 
Елина 04.19 
Елина 04.19 

Щетинин 04.19 
Щетинин 04.19 

Наименование Кол. Масса 
ед. кг римечани 

отел отоnительныи водогреиныи, 2Q=2360 кВт 
Котел отоnительныи водогреиныи, 1Q=291 кВт 

Комбинированная горелка 1 газ/дизель), мощностью 650 -2600 кВ 
Газовая горелка диапазон мощности 1 370 - 2600 кВт 
Газовая горелка диапазон мощности 1 120-400 кВт
Узел оборудования водоподготовки, 

подпитки и ГВС. Расход воды на 1 
подпитку от 1 до 2,8 м3/ч 

зел о орудования сетевого контура 
Номинальная тепловая мощность 

2400 кВт 2 
Темпе а НЫЙ Г а ИК 95 70 

Узел оборудования подключения 
котлов. Номинальная тепловая 

мощность 3001-4800 кВт 
1 

Температурный график 105/80 

Узел теплообменного оборудования. 
Номинальная мощность 2400 кВт. 1 

Температурный график 105/80, 95/70 

Узел теплообменного оборудования, 
Номинальная мощность 2400 кВт. 1 

Температурный график 105/80, 95/70 
Мем ранныи ак котлового контура, 2 V=140 л 
Мембранный бак котлового контура, 1 V= 

зеп ЖИДКОТОIШИВНОГО о рудования 

Номинмьная тепловая мошность, 1 
кВт 1551-2950 

НОМИН3ЛЬНЫЙ асхо л/ч 300 
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Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа

Единица 
изме-
рения

Коли-
чество

1 2 3 6 7

Основное оборудование

К1.1-К1.2 Котел отопительный водогрейный, производительностью 2360 кВт КПГ (BISAN)-2330 шт. 2

К1.3 Котел отопительный водогрейный, производительностью 290 кВт КПГ (BISAN)-290 шт. 1

К2.1 Комбинированная горелка (газ/дизель) мощностью 650-2600 кВт GKP-250MH WD34 шт. 1

К2.2 Газовая горелка мощностью 370-2600 кВт GP-250M WD33 шт. 1

К2.3 Газовая горелка мощностью 120-400 кВт GP-26.21 H(MB-ZRDLE 412, R1 ¼") шт. 1

К3 Узел оборудования водоподготовки, подпитки и ГВС R-3.137.3232 шт. 1

К4 Узел оборудования сетевого контура R-8.125.24.2.22 шт. 2

Изм. Кол.уч. Лист Подп. Дата

04.19 Лист Листов

04.19

04.19

04.19

04.19

Reflex

Reflex

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

Ин
в.
 №

 п
од

п.
Со

гл
ас

ов
ан

о

 Елина

 Елина

 Щетинин

 Щетинин

Проверил

ГИП

К10

Узел оборудования подключения котловК5

К6

К6.1

К7

К8

К9

R-5.200.21

R-7.240.42

R-7.240.42.Z

Reflex NG 140

Reflex NG 35

R-6.05.120

R-10.18.36

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
. и

 д
ат

а

Узел теплообменного оборудования

Узел теплообменного оборудования

Мембранный бак котлового контура, V=140 л

Мембранный бак котлового контура, V=35 л

Узел жидкотопливного оборудования

Узел оборудования склада жидкого топлива

4

ООО "ПИЛК"

ООО "ПИЛК"

Oilon

Oilon

Oilon

"РАЦИОНАЛ"

Спецификация оборудования, изделий и материалов

Н.контр.

Масса 
единицы, кг

Завод-изготовитель
Код документа, 

изделия, 
материала

Примечание

9

1

1

1

2

1

1

1

85

Утв.

Муниципальное предприятие города ПСКОВА.
"ПСКОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"

РФ, Псковская область, г. Псков, ул. Яна Райниса, 53

ПИР-04/19-П-ИОС 7.С0

№ док.

ООО "РД"

П

Стадия
Строительство блочно-модульной котельной 

мощностью 4,7 МВт на территории котельной №2

Спецификация оборудования,
изделий и материалов

 ШашковРазработал

"РАЦИОНАЛ"
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